
Montagehinweise
Volkswagen T4 / Transit 4. Gen. 

Montage der Typ 2 Blende mit Dachhaltern. 
Generell ist die Typ 2 Blende auf einem durchgehenden Bügel montiert. 
Beim T4 sowie dem Transit der 4. Gen. gibt es leider eine Ausnahme. 
Hier werden die Seitenbeschläge innen an der A-Säule verschraubt und es sind 2 Dachhalter nötig. 

Herstellerbeschreibung: 







Praxis - Hinweis:

Die Seitenbeschläge MÜSSEN innen an der A-Säule verschraubt werden. 
Die Dachhalter können aber auch verklebt werden, so ist kein Bohren im Dach nötig!

1. Die Seitenbeschläge an der Blende montieren, den Bereich der A-Säule abkleben
2. Die Blende anhalten, dabei erkennt man die nötige Position der Seitenbeschläge
3. Den Seitenbeschlag und die Löcher anzeichnen und von der Blende demontieren
4. Das erste Loch bohren und den Halter einmal locker anschrauben
5. Durch den Halter die weiteren Löcher bohren
6. Alles entfernen und reinigen
7. Die Bohrlöcher u. Blechschrauben mit Lack benetzen und den Halter anschrauben

So dreht sich der nasse Lack in das Bohrloch und versiegelt dieses. 
8. Anschließend die Beschläge und Dachhalter an der Blende montieren. 
9. So erkennt man die Position der Dachhalter, abkleben und markieren
10.Alles wieder demontieren und die Dachhalter mit Sikaflex, Dekasyl MS5...

nach Herstellervorgabe ankleben (Wichtig: Klebefläche reinigen und entfetten)
11. Nach der vorgegebenen Trocknungszeit die Blende zuerst mit den 

Seitenbeschlägen montieren und dann an den Dachhaltern fixieren. 



Wir wünschen GUTE FAHRT!

Bitte beachten Sie, dass dies nur beispielhafte Montagehinweise sind. 
Je nach Fahrzeugtyp können diese ggf abweichen. Achten Sie darauf, die Bereiche der Montage 

zu schützen um keine Schäden am Fahrzeug zu verursachen. Für fehlerhafte Montage oder 
Schäden übernehmen wir keine Haftung durch diese Montagehinweise!


