
Montage-BILDERSTRECKE
KLEMM-Beschläge
Beispiel / Spezial: 2cv Ente

Sie bekommen die Sonnenblende leicht vorgebogen. 
Das Material besteht aus speziellem Material. Daher
können Sie die Biegung ohne Gefahr individuell an die
Krümmung Ihrer Frontscheibe anpassen, oder ein wenig
Biegung rausnehmen um mehr Breite zu bekommen. 
Im Winter vorher an die Heizung legen. 

1- ABKLEBEN
Um Kratzer am Fahrzeug zu vermeiden unbedingt den Arbeitsbereich abkleben. 

2- VORBEREITEN
Die Klemmbleche kurz auf scharfe Kanten prüfen, ggf ein wenig nachschleifen



3- Beschläge montieren
Die Bleche mit den gelieferten Schrauben / Muttern / Stellschraube zusammen setzen



4- Beschläge ansetzen
Die Gummilitze ansetzen und die Blende in entsprechender Position in die Rinne legen
Wichtig sind hier „helfende“ Hände, welche die Blende an der Gegenseite in Position halten!

Anschließend das Aussenblech um die Rinne legen und die Hutmuttern aufdrehen. 
Lose andrehen, so bleibt die Blende in Position. Jetzt können Sie ggf nochmal ausrichten; 
am besten beide Seiten kurz nachmessen und prüfen. 

ACHTUNG: 
Wenn Sie die Position nochmal verändern wollen, achten Sie darauf, 

keine Kratzer zu verursachen. Lockern Sie die Klemmung 
und verschieben Sie die Blenden vorsichtig ohne zu verkanten!



5- Beschläge festziehen
Wenn die Position und Ausrichtung passt, die Scheiben unterlegen und die Hutmuttern anziehen

6- Prüfen
Nochmal prüfen ob die Blende in gewünschter Position ist; ggf nachrichten, sh. Pkt.4 
Ansonsten alle Schrauben prüfen, ggf nochmal nachziehen nach der ersten Proberunde. 

Die Blende flattert bei der Fahrt?
Eine geringe Verstellung der Neigung verändert den Luftstrom 

und mindert ein evt. flattern. 



2cv - Ente-Spezial

Bei der „Ente“ finden wir leider keine perfekte Lösung mit den Klappfenstern. 
Selbst die kleinen schwarzen Stellschrauben verhindern das Aufstellen der Klappfenster ohne 
Spannung an den Türen. Aber hier gibt es eine funktionale Lösung. Drehen Sie die Schraube der 
Stellschraube nach INNEN und setzen Sie die Hutmutter innen an. Sie haben dann zwar nicht die 
„typische Optik mit Stellschraube“, aber so können Sie die Klappfenster öffnen. 



An der „Ente“ ist alles ziemlich schmal – aber es funktioniert!
Bei der Ausrichtung der Blende darauf achten, dass die Hutmuttern in passender Höhe sind. 
Mit dem überarbeiteten Maß der Blende passt das auf der Höhe und die Schrauben der Klemmung 
liegen innen nicht am Holm an. 

Wir wünschen GUTE FAHRT!

Bitte beachten Sie, dass dies nur beispielhafte Montagehinweise sind. 
Je nach Fahrzeugtyp können diese ggf abweichen. Achten Sie darauf, die Bereiche der Montage 

zu schützen um keine Schäden am Fahrzeug zu verursachen. Für fehlerhafte Montage oder 
Schäden übernehmen wir keine Haftung durch diese Montagehinweise!


